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冀水节〔2023〕29号

河北省水利厅
河北省政务服务管理办公室

关于印发《河北省规划和建设项目节水评价

工作实施意见》的通知

各市（含定州、辛集市）水利（水务）局、行政审批局，雄安新区建设和交通管理局、公共服务局：
为进一步规范和指导我省规划和建设项目节水评价工作，建立健全节水评价机制，根据《水利部关于开展规划和建设项目节水评价工作的指导意见》《规划和建设项目节水评价技术要求》等文件，结合我省实际，我们制定了《河北省规划和建设项目节水评价工作实施意见》。现印发给你们，请认真贯彻落实。
河北省水利厅          河北省政务服务管理办公室
 2023年6月29日 
（此件公开发布）
河北省规划和建设项目节水评价工作实施意见
为深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，进一步规范和指导我省规划和建设项目节水评价工作，建立健全节水评价机制，依据《水利部关于开展规划和建设项目节水评价工作的指导意见》《规划和建设项目节水评价技术要求》等文件，结合我省实际，提出如下实施意见。

总体要求

坚持节水优先、以水定需、量水而行、高效利用，严格水资源刚性约束，在规划和建设项目现有前期工作中突出节水的优先地位，强化规划制定、建设项目立项、取水许可中节水管控要求。分析节水政策制度符合性，对标同类地区（行业）先进用水水平，客观评价规划和建设项目取用水节水水平，合理核定规划和建设项目用水规模，提出客观公正的节水评价意见，从严叫停节水评价未通过的规划和建设项目，提升水资源节约集约利用水平。

二、适用范围

（一）与取用水相关的水利工程规划（以下简称“水利工程规划”）。主要包括：区域供水工程规划、引调水工程规划、灌区规划等。

（二）与取用水相关的水利建设项目（以下简称“水利建设项目”）。主要包括：蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程、地下水利用工程等。不包括具有单一防洪、除涝、发电任务或取用水规模较小的（地表水年取水10万立方米以下或地下水年取水5万立方米以下，另有规定的除外）水利建设项目。
（三）需开展水资源论证的相关规划（以下简称“非水利规划”）。主要包括：国民经济和社会发展相关工业、农业、畜牧业、林业、能源、自然资源开发等需要进行水资源配置的专项规划，城市总体规划，重大产业、项目布局和各类开发区（新区）规划，以及涉及大规模用水或者实施后对水资源水生态造成重大影响的其它规划。

（四）办理取水许可的非水利建设项目（以下简称“非水利建设项目”）。主要包括：直接从河道、水库、地下以及湖泊、渠道、管涵等取水，或取用其他项目退水、排水，需申请取水许可并编制水资源论证报告书（区域评估报告）的非水利建设项目。

从公共供水管网等取水的高耗水建设项目和用水大户（年用水量1万立方米及以上）宜参照开展节水评价。

三、评价环节

（一）水利工程规划。工程规划阶段开展节水评价，规划报告中编写节水评价独立篇章。

（二）水利建设项目。项目可行性研究阶段开展节水评价，项目可行性研究报告（或实施方案）中编写节水评价独立篇章。项目建议书阶段可参照执行。

（三）非水利规划。水资源论证阶段开展节水评价，规划水资源论证报告书中编写节水评价独立篇章。

（四）非水利建设项目。取水许可阶段开展节水评价，水资源论证报告书（区域评估报告）中编写节水评价独立篇章。

四、评价内容

不同类型的规划或建设项目，节水评价的深度应符合相应阶段的要求，节水评价篇章应按照《规划和建设项目节水评价技术要求》等文件、参考提纲要求编写，可结合规划或建设项目实际情况适当增减，并填报《河北省节水评价登记表》（见附件5）。

（一）水利工程规划、水利建设项目和非水利规划。应重点分析现状供用水水平与节水潜力、节水指标的合理性与先进性、供需水量预测成果及水资源配置方案的节水符合性、节水措施的可行性与节水效果等，其中水利建设项目应同时评价建设项目供水的必要性与取用水规模的合理性。

（二）非水利建设项目。应重点分析建设项目用水与节水相关政策的符合性、现状供用水水平与节水潜力、节水工艺技术及节水指标的先进性、取用水规模的节水符合性、节水措施方案的可行性等，评价建设项目新增取用水的必要性和规模的合理性。
五、实施安排

（一）实施主体

水利工程规划制定部门、水利建设项目建设单位，负责组织节水评价篇章编制工作并抓好后续工作组织实施。水行政主管部门负责指导非水利规划制定部门、非水利建设项目建设单位组织节水评价篇章编制工作，抓好后续工作组织实施。

县级以上人民政府水行政主管部门或承担相关行政审批的机构，按照规划审查审批、建设项目立项审查、规划水资源论证审查和意见征求、取水许可等现有管理程序和分工，负责各自权限内的节水评价审查工作。

（二）技术审查

水行政主管部门或承担相关行政审批的机构组织技术审查单位（专家）在对规划报告、项目可行性研究报告、水资源论证报告书（区域评估报告）等进行技术审查时，同步开展节水评价篇章审查。需组织专家评审的，应邀请节水评价专家参加。出具的审查意见中，应提出（形成）节水评价是否通过审查的明确意见，不通过节水评价的应告知明确依据和理由。

（三）审查要点 

节水评价技术审查应重点把握以下六项审查要点:

1.取用水应符合节水政策。取用水应符合国家、地方节水相关法律法规、政策文件、规划（国土空间规划、区域规划、专项规划及流域综合规划、水利发展规划、水资源综合规划、节水型社会建设规划、节约用水规划等相关上位规划）、强制性标准等要求。

2.节水指标应合理先进。节水指标应符合区域（行业）用水效率控制目标要求，规划和新改扩建建设项目节水指标应符合河北省用水定额先进值要求，并达到国内（外）同类地区（行业）先进水平。水源置换的已建项目节水指标应符合河北省用水定额通用值要求，并达到国内（外）同类地区（行业）较先进水平，同时符合国家及我省其他有关规定。

3.水源配置应符合节水要求。水源配置方案应遵循优水优用、一水多用、严格控制地下水利用、加强非常规水源利用等原则，符合用水总量、地表水水量分配、地下水水位水量、非常规水源利用等管控要求。
4.取用水规模应具有合理性。输配水效率应符合相关要求，需水预测采用的经济社会发展指标、用水指标合理可行，节水潜力充分挖掘，提出的新增取用水确有必要、核定的取用水规模合理。

5.节水措施方案应合理可行。节水措施方案（含工程措施和非工程措施）符合节水管理要求、切实可行，能够支撑节水指标目标值和节水潜力的实现。

6.节水评价篇章编写应规范。节水评价篇章内容应按照相应的技术要求、参考提纲等要求编制，关键内容应完整，应根据填写说明完整准确填写节水评价登记表。

（四）结果应用 

规划或建设项目节水评价未满足审查要点中任一情形的不予通过节水评价技术审查。

1.水利工程规划。节水评价未通过技术审查的，不予通过规划审查。

2.水利建设项目。节水评价未通过技术审查的，不予通过可行性研究报告审查。

3.非水利规划。节水评价未通过技术审查的，不予通过规划水资源论证报告书审查或不予反馈同意意见。

4.非水利建设项目。节水评价未通过技术审查的，水资源论证报告书（区域评估报告）不予通过技术审查。

（五）管理要求 

1.登记台账。县级以上人民政府水行政主管部门或承担相关行政审批的机构应进一步加强本地区规划和建设项目节水评价管理，所属相关主办部门要完善节水评价登记台账，做好归档工作，将节水评价篇章（含节水评价登记表）、审查意见和节水评价登记台账，于每月25日前报同级水行政主管部门所属节水管理机构（负责辖区内节约用水管理工作的机构，以下简称“节水管理机构”）汇总。各级节水管理机构要积极主动做好节水评价的指导和监管工作，共同推进节水评价落地落实。

2.报送备案。实行节水评价信息报告和统计台账报送备案制度，县级节水管理机构应当在每季度末25日前，将本季度本行政区域的节水评价工作情况、登记台账及节水评价篇章（含节水评价登记表）、审查意见等报市级节水管理机构备案，市级节水管理机构应当在每季度末将本行政区域的节水评价工作情况、登记台账等上述资料报省节约用水办公室备案。

3.跟踪评估。县级以上人民政府水行政主管部门按照国家要求，适时开展节水评价跟踪评估工作。
4.其他要求。节水评价涉及其他行业管理的，还应符合相关法律法规、政策文件和技术标准等规定。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各级水行政主管部门及相关行政审批部门要高度重视节水评价工作，认真组织实施，明确工作要求，切实把好规划和建设项目的节水评价关。

（二）落实主体责任。各级水行政主管部门要加强对节水评价工作的监督管理和跟踪评估，推动节水措施落实到位；编制单位应按照相关要求科学规范编写节水评价篇章；审查单位应规范公正组织技术审查。

（三）完善制度规定。加强节水评价技术研究，适时修订规划和建设项目节水评价管理有关的法规、规章、政策和标准，保证节水评价工作科学性和可操作性。

（四）夯实工作基础。健全节水标准和取用水定额体系，强化取用水计量监测统计，深入开展节水评价宣传培训，加强节水评价人才队伍建设，为节水评价提供基础支撑。

本意见自2023年7月1日开始实施，有效期五年。

附件：1.河北省规划和建设项目节水评价工作流程图

2.规划或水利建设项目节水评价篇章编制参考提纲
3.非水利建设项目水资源论证报告书（区域评估报

告）节水评价篇章编制参考提纲

4.河北省节水评价登记台账

5.河北省节水评价登记表

6.术语及节水指标解释

7.河北省规划和建设项目节水指标参考标准

8.节水潜力计算公式
附件1

河北省规划和建设项目节水评价工作流程图
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附件2
规划或水利建设项目节水评价篇章
编制参考提纲
一、评价范围与水平年
（一）评价范围

水利工程规划。评价范围宜以规划范围为基准，结合流域与行政区域水资源开发利用等方面管理要求，考虑行政区域完整性综合确定。
水利建设项目。评价范围宜以建设项目的供水范围为基准，考虑行政区域完整性、节水指标获取难易程度，必要时可结合供水范围适当扩大。
非水利规划。评价范围宜以规划范围为基准，必要时可参考规划水资源论证的论证范围及所涉及行政区域综合确定。
附节水评价范围图，并要有必要的图注说明，附图应简洁、清晰。

（二）水平年

节水评价水平年，应与规划报告、项目可行性研究报告、水资源论证报告书等的水平年相一致，可包括现状水平年、规划（设计）水平年（以下统称规划水平年）。

二、现状节水水平与节水潜力评价

（一）现状节水水平评价

以现状水平年的实际供水、用水和节水资料作为现状节水水平评价的基础，必要时补充与现状水平年临近的3～5年基础资料，并采用其平均值进行现状节水水平评价。
1.现状供水节水评价

分析评价现状供水系统水的利用效率，主要包括重大供水工程设计供水能力与实际供水量的关系、输配水系统水量漏损情况、灌溉水利用系数等，与周边及同类地区进行对比。 

对照大力推进非常规水源利用相关政策要求，评价再生水、集蓄雨（雪）水、淡化海水、微咸水、矿井水等非常规水源利用水平。

2.现状用水节水评价

分析评价现状年用水量与用水总量控制指标符合性、生活生产生态用水结构的合理性，已在其他章节进行分析的，此处可略。
结合规划和建设项目实际，选择代表性强、易获取、表征明显的主要用水节水指标，与用水效率控制指标、所在流域（区域）及周边或同类地区（行业）用水水平进行对比，评价现状用水的节水水平。
表1      水资源开发利用控制性指标完成情况（样例）

	类别
	现状水平年（××年）

	
	用水总量

（万m3）
	地下水开采量

（万m3）
	非常规水利用量

（万m3）
	万元地区生产总值用水量（m3）
	万元工业增加值用水量（m3）

	完成值
	
	
	
	
	

	目标值
	
	
	
	
	


注：已在其他章节对评价范围内表中所列指标完成情况进行分析的，此表可删除。

表2             现状供水节水评价（样例）
	区域
	农田灌溉水

有效利用系数
	供水管网

漏损率（配水系统）（%）
	再生水

利用率

（%）
	非常规水资源

替代率

（%）

	评价范围
	
	
	
	

	所在县级行政区
	
	
	
	

	所在地级市
	
	
	
	

	河北省
	
	
	
	

	同类地区
	
	
	
	


注：规划或建设项目可结合实际对表中所列指标及区域进行增减。

表3               现状用水节水评价（样例）

	区域
	万元地区生产总值用水量（m3）
	万元工业增加值用水量（m3）
	耕地实际灌溉亩均用水量（m3）
	生活节水器具普及率（%）
	人均生活用水量（L/人•d）

	
	
	
	
	
	城镇

居民
	城镇

公共
	农村

居民

	评价范围
	
	
	
	
	
	
	

	所在县级

行政区
	
	
	
	
	
	
	

	所在地级市
	
	
	
	
	
	
	

	河北省
	
	
	
	
	
	
	

	同类地区
	
	
	
	
	
	
	


注：规划或建设项目可结合实际对表中所列指标及区域进行增减。

3.现状节水管理水平评价

重点分析计划用水管理、计量监测能力建设、水价改革与水费（税）征收等与现行节水法规政策及节水管理部门要求的相符性。

（二）现状节水存在的主要问题

可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平的差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。并从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、政策执行能力、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

（三）现状节水潜力评价

节水潜力包括供水端节水潜力和用水端节水潜力。已在其他章节进行现状节水潜力分析的，则重点评价现状节水潜力计算采用的计算方法的合理性、采用的节水指标的先进性及与节水管理要求的相符性。

1.供水端节水潜力分析

重点分析现状水源工程及输配水系统挖潜改造增供能力（含再生水、淡化海水等非常规水源开发利用潜力）。

2.用户端节水潜力分析

以现状水平年用水量为基础，按照取用水总量控制、用水效率控制等管理要求，结合规划水平年节水指标要求和节水措施方案，按照农业、工业和生活等主要用水行业（用水户），估算存量节水量。计算公式详见附件8。

三、节水指标评价

综合考虑自然地理、经济社会、水资源禀赋等条件，统筹现状节水存在的主要问题、水资源供需状况和水资源节约保护的要求，兼顾现实与可行，确定规划水平年区域或不同用水对象各项节水指标目标值。主要节水指标参见附件6，不同规划或建设项目应从中筛选或增加体现所在区域、行业特点的代表性指标。分析节水指标目标值与区域用水总量控制与用水效率控制目标要求，水资源刚性约束和流域综合规划、水资源规划、节水型社会建设规划等相关上位规划要求的相符性。结合水资源条件、水资源承载状况及对照同类地区（行业）先进水平，评价用水效率指标的先进性。

已在其他章节确定节水指标目标值的，仅对节水指标的符合性与先进性进行评价。
四、规划水平年节水符合性评价

（一）需水预测节水符合性评价

复核经济社会发展指标预测依据的可靠性，预测结果的合理性和可达性，评价需水预测所采用的用水指标的节水符合性与先进性；采用趋势分析法、系数法、定额法等方法评价规划水平年需水量合理性。

对于农业灌溉需水量预测成果的评价，应重视基础资料的一致性分析，考虑降水补给、土壤条件和灌溉技术形式，以及农业作物种植结构与水土资源条件的适应性，评价进一步优化灌溉制度和节水的可能性。

（二）供水预测节水符合性评价

从水源工程、制水工程、输配水工程等供水系统挖潜改造、合理配置、运行调度管理等方面，分析已有供水系统的节水符合性及进一步提高供水量及输配水效率的可能性。评价规划水平年再生水、淡化海水等非常规水资源利用量与相关规划或国家政策要求的符合性，分析进一步提高非常规水资源利用水平的潜力。

综合常规水源与非常规水源条件，对照节水要求评价规划水平年供水量预测成果的合理性。

（三）水资源配置方案节水符合性评价

用水配置方案节水符合性评价。分析规划水平年需水总量与用水总量控制指标的协调性，评价生活、工业、农业、生态等各类用水配置水量与地表水配置利用规划等相关规划的协调性。

供水配置方案节水符合性评价。从水源与用水空间匹配、优水优用、一水多用、非常规水源利用等方面评价供水配置方案的节水符合性，分析输配水效率与相关政策、标准、规划等的相符性，评价供水配置方案与地表水水量分配、地下水水位水量、非常规水源利用等管控要求及地表水配置利用规划等相关规划的协调性。

（四）取用水规模合理性节水评价

分析评价范围内规划水平年不同来水情况下的缺水量、缺水性质，结合需水预测、供水预测、水资源配置方案等节水符合性评价结果，复核其取用水规模的合理性，其中水利建设项目应同时评价分析建设项目必要性。

五、节水措施方案可行性评价

（一）节水措施方案

水利工程规划和水利建设项目应根据经济社会发展总体布局、水资源条件、承载能力、节水水平以及经济社会发展、生态环境保护对水资源高效利用的要求，充分考虑可行性、经济性和可操作性，按照国家及省市有关政策要求，从工程措施、非工程措施（行政、法律、经济、管理等非工程措施）两方面入手，制定适合当地、符合节水要求的节水措施。非水利规划，应对其他章提出的节水措施先进性及可行性、与节水管理政策的符合性进行评价，具体应评价节水措施是否与节水管理要求相符，是否切实可行、能够支撑节水指标目标值和节水潜力的实现，同时要体现节水工艺和用水过程的先进性。
1.节水工程措施
各行业节水工程措施可包括以下内容：农业节水工程措施包括，以提高灌溉水利用效率和灌溉用水效益为核心实施的灌区续建配套与节水改造、高效节水灌溉工程、抗旱抗逆节水品种、旱作农业节水技术、水产养殖节水减排技术、养殖尾水循环利用技术等；工业节水工程措施包括，以提高用水重复利用率、降低单位产品取水量为核心实施的节水技术装备升级改造、用水梯级循环利用、污水资源化利用等；城镇生活节水工程措施包括，以降低管网输水损失、单位产品取水量为核心实施的供水管网节水改造、节水型用水器具普及、循环用水技术工艺等。制定的节水措施同时应包括加强非常规水资源开发利用措施，应在遵循国家、地方关于促进非常规水源利用、将非常规水源纳入水资源统一配置等相关政策规定的前提下，提出符合当地供用水实际情况的非常规水源利用方案。

2.节水管理措施

规划应针对用水区域提出强化节水管理组织、健全节水制度、提升节水管理能力等措施。其中强化节水管理组织可包括加强区域节水管理组织领导、细化责任分工等；健全节水制度可包括完善水资源价税机制、创新节水管理制度等；提升节水管理能力可包括提升取用水信息化管理水平、加强节水监督考核、强化节水教育培训等。

水利建设项目应严格落实“先节水、后调水”，从健全节水管理机构、完善水资源价税机制、加强计划用水管理、提升用水计量监测能力、强化节水监督考核、普及节水宣传教育等方面，针对性提出加强受水区（供水范围）节水管理的措施。

（二）节水效果评价

根据节水措施方案，结合节水潜力分析成果，对规划或水利建设项目的节水量及其使用方向（满足新增需水量、减少地下水开采量、增加河湖生态水量等）进行分析，对节水的经济效果、社会效果和环境效果进行评价。

六、节水评价结论与建议（可不单独成节）

结论

对评价范围内的节水水平与节水潜力，主要节水指标的合理性与先进性，水资源配置方案的节水符合性，取用水规模的合理性及节水措施方案的可行性等方面提出结论性意见。
（二）建议

提出落实节水措施方案、加强用水节水管理等方面的相关建议。

附件3

非水利建设项目水资源论证报告书（区域评估报告）节水评价篇章编制参考提纲
一、评价范围与水平年
（一）评价范围

非水利建设项目评价范围原则为建设项目的取用水范围。
（二）水平年

节水评价水平年，应与水资源论证报告书（区域评估报告）的水平年相一致，可包括现状水平年、规划水平年。

二、节水政策符合性评价
依据与项目用水相关的国家、地方节水相关法规、制度、规划、规范性文件、强制性技术标准等，从产业政策、节水管理政策、上位规划等三方面评价项目取用水与上述相关节水政策准入条件的符合性。
（一）与国家产业政策的相符性

参考国家发改委《产业结构调整指导目录》《国家明令淘汰落后生产工艺装备落后产品目录》及河北省相关政策要求，评价建设项目与产业政策的符合性。禁止新建国家产业结构调整目录中淘汰类产业项目，禁止使用国家明令淘汰的、不符合强制性水效标准及节水标准的技术、工艺、设备。
（二）与节水管理政策的相符性

依据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《河北省节约用水条例》《河北省地下水管理条例》等国家、地方节水相关法规，最严格水资源管理、水资源刚性约束等制度，评价建设项目取用水方案与节水政策的相符性。严重缺水和地下水超采地区严格控制新建、改建、扩建高耗水项目，水资源短缺和超载地区原则上不再扩大灌溉面积和新增灌溉用水量。
（三）与相关规划的相符性

依据国土空间规划、区域规划、专项规划及流域综合规划、水利发展规划、水资源综合规划、节水型社会建设规划、节约用水规划等相关上位规划，评价建设项目取用水方案与相关规划的相符性。
三、现状用水水平及节水潜力评价
新建非水利建设项目（不含基础设施及公用事业类建设项目）无需对评价范围内现状用水水平及节水潜力进行评价。除水资源论证区域评估及基础设施及公用事业类建设项目之外的非水利类建设项目可将现状供水、用水节水评价整合为现状用水节水评价。
（一）现状用水水平评价

1.现状供水节水评价

评价现状供水系统水量利用效率，主要包括输配水系统水量漏损情况、灌溉水利用系数等，与周边及同类地区进行对比。 

对照大力推进非常规水源利用相关政策要求，评价再生水、集蓄雨（雪）水、淡化海水、微咸水、矿井水等非常规水源利用水平。

2.现状用水节水评价

分析现状年用水量与用水总量控制指标符合性。

结合建设项目实际，选择代表性强、易获取、表征明显的主要用水节水指标，与用水效率控制指标、所在流域（区域）及周边或与同类地区（行业）用水水平进行对比，评价现状用水的节水水平。

3.现状节水管理水平评价

重点分析计划用水管理、计量监测能力建设、水价改革与水费（税）征收等与现行节水法规政策及节水管理部门要求的相符性。

（二）现状节水存在的主要问题

可从与国内（外）同类地区（行业）用水节水先进水平差距、重点领域节水发展状况、节水工程措施与非工程措施实施情况、节水政策与监督管理等方面，分析现状节水存在的主要问题。并从经济社会发展水平、水资源条件、供用水状况及节水投入水平、政策执行能力、监管考核等方面，分析产生问题的主要原因。

（三）节水潜力评价

节水潜力包括供水端节水潜力和用水端节水潜力。已在其他章节进行现状节水潜力分析的，则重点评价现状节水潜力计算采用的计算方法的合理性、采用的节水指标的先进性及与节水管理要求的相符性。
1.供水端节水潜力分析

重点分析现状水源工程及输配水系统挖潜改造增供能力（含再生水、淡化海水等非常规水源开发利用潜力）。

2.用户端节水潜力分析

以现状水平年用水量为基础，按照取用水总量控制、用水效率控制等管理要求，结合规划水平年节水指标要求和节水措施方案，按照农业、工业和生活等主要用水行业（用水户），估算存量节水量。计算公式详见附件8。

四、取用水规模节水符合性评价
（一）节水指标先进性评价

在评价建设项目节水指标与用水效率控制指标和用水定额的相符性基础上，结合水资源条件、水资源承载状况，对照同类地区同行业先进水平、相关节水标准，评价规划水平年节水指标的先进性。应结合规划或建设项目特点选取有代表性的节水指标进行评价。具体选择方式参考附件6中的表1。

用水效率控制指标依据相关主管部门公开发布的主要用水效率控制指标文件。用水定额应以河北地方标准为依据，未涉及的可依次参考各地市地方标准、周边省市地方标准、国家标准和水利部标准。建设项目用水效率指标原则上应不低于区域用水效率控制指标，已建项目符合用水定额通用值及国家和我省的其他有关要求、并达到国内（外）同类地区（行业）较先进水平，新建、改建、扩建项目符合用水定额先进值或领跑值要求、并达到国内（外）同类地区（行业）先进水平。

表1         建设项目节水指标先进性评价深度要求
	类别
	建设项目水资源论证等级

	
	一级
	二级
	三级

	同类地区

同行业

先进水平
	对照同类地区同行业同类型的3个以上具有可比性的先进用水水平案例进行评价
	对照同类地区同行业同类型的2个以上具有可比性的先进用水水平案例进行评价
	对照同类地区同行业同类型的1个以上具有可比性的先进用水水平案例进行评价

	国家用水定额
	已建项目符合用水定额通用值及国家和我省的其他有关要求

新建、改建、扩建项目符合用水定额先进值或领跑值要求

	地方用水定额
	

	节水评价标准
	建设项目应符合相关节水评价标准中的具体节水指标要求


注：水资源论证区域评估、基础设施及公用事业类建设项目应参照《建设项目水资源论证导则》（GBT35580）及其他相关规定中确定的水资源论证等级划定方法确定水资源论证等级；已建项目为相应用水定额实施生效时间以前主体工程建设完工的建设项目。

（二）需水预测节水符合性评价

水资源论证区域评估、基础设施及公用事业类非水利建设项目应复核经济社会发展指标预测依据的可靠性，预测结果的合理性和可达性，简述需水预测所采用的用水指标的先进性；采用趋势分析法、系数法、定额法等方法评价规划水平年需水量合理性。

对于农业灌溉需水量预测成果的评价，应重视基础资料的一致性分析，考虑降水补给、土壤条件和灌溉技术形式，以及农业作物种植结构与水土资源条件的适应性，评价进一步优化灌溉制度和节水的可能性。

（三）取水方案节水符合性评价

从水源与用水空间匹配、优水优用、一水多用、非常规水源利用等方面分析取水方案的节水符合性。分析输配水效率与相关政策、标准、规划等的相符性，评价取水方案与区域水资源开发利用布局管控要求的相符性，与用水总量、地表水水量分配、地下水水位水量、非常规水源利用等管控要求及地表水配置利用规划等相关规划的协调性。

（四）取用水规模核定

综合节水指标先进性、取水方案节水符合性评价，在评价分析建设项目必要性及取用水规模合理性基础上，对“用水合理性分析”和“取水水源论证”两个章节确定的取用水规模进行核定。

五、节水措施方案可行性评价
（一）节水工程措施

简述针对建设项目设计的用水工艺、用水过程等，提出的节水工程措施。评价节水工程措施是否与节水管理要求相符，是否切实可行、能够支撑节水指标目标值和节水潜力的实现，同时要体现节水工艺和用水过程的先进性。对列入国家产业结构调整目录中限制类产业已建项目，应制定明确的淘汰计划。评价建设项目是否落实“节水三同时”制度，应结合主体建设安排，提出节水工程措施设计、施工、投产的工作安排。制定的节水措施应包括加强非常规水资源开发利用措施，符合《建设项目节约用水管理规范》（DB13/T 5650）及其他相关规定的建设项目应配套相应的非常规水利用措施。基础设施及公用事业类建设项目可结合实际对相关节水工程措施评价内容进行增减。
（二）节水管理措施

简述针对项目节水管理，提出的建立节水管理机构、制定节约用水管理制度、落实计划用水管理、定期开展水平衡测试、健全三级用水计量体系（列出包括计量设施名称、规格、安装使用位置、计量对象等的清单，计量网络图）、实行用水节水统计报送制度、执行合理用水水价、提升信息化管理水平、强化节水宣传培训等，评价节水管理措施与相关节水管理要求的符合性。 基础设施及公用事业类建设项目可结合实际对相关节水工程措施评价内容进行增减。
表2          非水利建设项目节水管理措施要求
	类别
	管理要求

	节水管理机构
	节水管理机构健全，主管领导、主管部门和管理人员明确；各级节水管理人员职责明确。年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。

	节约用水管理制度
	有用水计量、用水统计、用水设施（设备）管理及维护等节约用水管理制度，有节水目标责任和考核制度、奖惩制度。

	计划用水管理
	纳入取水许可管理的用水单位，公共供水管网内年用水量1万立方米及以上的工业、服务业用水单位以及规模化畜禽养殖场，应当实行计划用水管理。

	开展水平衡测试
	用水单位应当每三年开展一次水平衡测试。其中，有下列情形之一的，用水单位应当按要求及时开展水平衡测试：（一）改建、扩建或者产品结构、生产工艺、水处理及循环水设施发生较大变化的；（二）年实际用水量超用水计划30％以上，经下达用水单位用水计划的水行政主管部门核定，需开展水平衡测试的。

	取用水

计量
	有两类以上不同水源、不同用途用水的，应当分别安装取用水计量设施，实施分类分级计量。

用水计量设施配备应符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789）和《建设项目节约用水管理规范》（DB13/T 5650）等相关规定。

	用水水价
	农业建设项目贯彻国家及河北省相关政策要求推进农业水价综合改革；城镇居民、具备条件的建制镇居民用水实行阶梯水价制度；城镇非居民用水实行超定额累进加价制度；农村居民用水推行计量收费；工业用水实行差别水价制度。

	节水宣传培训
	国家机关、学校、社区、宾馆、商场、医院、公园、文化场馆、车站、机场等公共机构和场所，应当设置节约用水宣传标语、标志牌等，宣传节约用水知识。应结合相关宣传周（日）开展形式多样的节水宣传主题活动，对工作人员进行节约用水培训，主要用水设施的醒目位置张贴节水标语和标识。


注：国家及河北省有其他新规定的，按照新规定执行。
六、节水评价结论与建议（可不单独成节）

结论

对建设项目节水政策标准符合性、节水指标先进性、取用水规模节水符合性、节水措施方案的可行性等方面提出结论性意见。
（二）建议
应围绕落实节水措施方案、加强用水节水管理等方面提出进一步促进项目节水的相关建议。

附件4

河北省节水评价登记台账

        年度                                                                          （地区/单位)

	序号
	审查时间（月、日）
	规划或建设项目名称
	类型
	业主单位
	技术审查单位
	审查结论
	新增取用水量(m3/a)

	
	
	
	
	
	
	
	规划水平年1
	规划水平年2

	
	
	
	
	
	
	
	审查前
	审查后
	审查前
	审查后

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.各地区（单位）按年度汇总统计本地区（单位）已经或正在开展节水评价审查的规划和建设项目，按要求及时报送。
2.规划和建设项目分为水利工程规划、水利建设项目、非水利规划和非水利建设项目四种类型。
3.审查时间以出具审查结论的文件印发日期为准，审查结论以印发正式文件为准，分为通过和未通过两种情形。审查结论为通过时，需填写审查前后的新增取用水量，并做必要的补充说明；审查未通过时，仅需填写审查前的新增取用水量。

附件5
河北省节水评价登记表

水利工程规划□   水利建设项目□   非水利规划□   非水利建设项目□

	规划或建设项目名称
	

	  一、

基本

情况
	委托单位
	
	承担单位
	

	
	所在行政区域和流域
	
	评价范围
	

	
	评价范围水资源条件
	年降水量

（mm）
	
	年蒸发量

（mm）
	
	人均水资源量（m3）
	

	  二、

用水量与经济社会发展指标
	指标名称
	前3年
	现状水平年
	规划水平年1
	规划水平年2

	
	
	      年
	     年
	     年
	     年
	     年
	     年

	
	用（需）水量（万m3）
	
	
	
	
	
	

	
	农业用水占比（%）
	
	
	
	
	
	

	
	工业用水占比（%）
	
	
	
	
	
	

	
	生活用水占比（%）
	
	
	
	
	
	

	
	总人口（万人）
	
	
	
	
	
	

	
	地区生产总值（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	工业增加值（万元）
	
	
	
	
	
	

	
	实际灌溉面积（万亩）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	  三、

节水

指标
	指标名称
	现状

水平年
	规划

水平年1
	规划

水平年2
	国内现状

平均值
	同类地区

现状平均值
	同类地区

现状先进值

	
	万元地区生产总值用水量（m3）
	
	
	
	
	
	

	
	万元工业增加值用水量（m3）
	
	
	
	
	
	

	
	农田灌溉水有效利用系数
	
	
	
	
	
	

	
	耕地实际灌溉亩均用水量（m3/亩）
	
	
	
	
	
	

	
	节水灌溉工程面积占比（%）
	
	
	
	
	
	

	
	高效节水灌溉面积占比（%）
	
	
	
	
	
	

	
	公共供水管网漏损率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	城镇居民人均生活用水量（L/人.d）
	
	
	
	
	
	

	
	城镇公共人均生活用水量（L/人.d）
	
	
	
	
	
	

	
	农村居民人均生活用水量（L/人.d）
	
	
	
	
	
	

	
	生活节水器具普及率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	再生水利用率（%）
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	  四、

用水

定额
	主要产品或行业名称
	农作物1
	…
	工业产品1
	…
	服务业1
	…

	
	现状水平年
	
	
	
	
	
	

	
	规划水平年1
	
	
	
	
	
	

	
	规划水平年2
	
	
	
	
	
	

	
	国家或省级管控要求
	
	
	
	
	
	

	  五、

用水

总量

控制
	指标名称
	现状水平年
	现状水平年

控制指标
	规划水平年1

指标值
	规划水平年1

控制指标
	规划水平年2

指标值
	规划水平年2

控制指标

	
	用水总量（万m3）
	
	
	
	
	
	

	  六、

节水

供水

潜力
	
	用水端节水潜力（万m3）
	供水端挖潜增供（万m3）

	
	
	合计
	农业
	工业
	生活
	合计
	供水系统提升
	非常规水源利用

	
	规划水平年1
	
	
	
	
	
	
	

	
	规划水平年2
	
	
	
	
	
	
	

	  七、

取用水规模
	新增取用水量（万m3）
	规划水平年1
	规划水平年2
	取用水规模

（万m3）
	现状水平年
	规划水平年1
	规划水平年2

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 第“一”栏中，年降水量、年蒸发量、人均水资源量均应填写评价范围所在行政区域最新水资源评价成果中的多年平均值；2. 第“二”、“三”栏中所列指标除“用（需）水量”指标外，其他全部为选填指标，应结合规划或建设项目特点选取有代表性的节水指标填写，其中万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量指标需说明可比价基期即××年可比价；3. 第“五”栏填写规划或建设项目所在行政区域用水总量控制情况，其中规划水平年指标值应根据现状水平年实际用水量及现状水平年与规划水平年期间区域内新增需水量之和确定；4. 第“六”栏，新建非水利建设项目（不含基础设施及公用事业类建设项目）无需填写，其他规划或建设项目应填写规划范围、供水范围或取用水范围内的节水供水潜力。
附件6

术语及节水指标解释

一、术语解释

高耗水工业行业：包括钢铁、煤炭、火力发电、石化、化工、纺织、造纸、食品等行业。

高耗水服务业行业：包括洗浴、洗车、高尔夫球场、室外人工滑雪场、宾馆等行业。

城镇非居民用水单位：纳入取水许可管理和从公共供水管网取水的工业、服务业用水单位。

再生水：污水经过处理后，符合工业用水、城市非饮用水、景观环境用水等不同用途回用标准，可以再次利用的水。

新水量：取自自来水、地表水、地下水等水源被第一次利用的水量。

节水“三同时”：节水设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

节水“四到位”：用水单位要做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。

二、节水指标

节水指标可分成用水总量指标、用水效率（定额）指标、其他指标等类型。不同规划或建设项目应从中筛选或增加体现所在区域、行业特点的代表性指标。

用水总量指标：用水总量、地下水开采量、非常规水利用量控制指标等。

用水效率指标：万元地区生产总值（GDP）用水量、万元工业增加值用水量、耕地实际灌溉亩均用水量、主要行业单位产品用水量、城镇居民人均生活用水量、城镇公共人均生活用水量、农村居民人均生活用水量、农田灌溉水有效利用系数、工业用水重复利用率、公共供水管网漏损率等。

其他指标：节水灌溉面积占比、高效节水灌溉面积占比、非常规水资源替代率、再生水利用率、节水器具普及率、水计量器具配备率等。

表1    规划和建设项目节水评价推荐节水指标（参考）
	项目类别
	类型
	主要节水指标

	水利工程规划

水利建设项目

非水利规划
	综合类
	用水总量、地下水开采量、万元国内生产总值用水量、再生水利用率、非常规水资源替代率等

	
	生活类
	城镇居民人均生活用水量、城镇公共人均生活用水量、农村居民人均生活用水量、公共供水管网漏损率、节水器具普及率等

	
	工业类
	万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率等

	
	农业类
	耕地实际灌溉亩均用水量、农田灌溉水有效利用系数等

	非水利类

建设项目
	综合类*
	用水总量、地下水开采量、万元国内生产总值用水量、再生水利用率、供水管网漏损率等

	
	居民

生活类
	城镇公共人均生活用水量、农村居民人均生活用水量、公共供水管网漏损率、生活节水器具普及率等

	非水利类

建设项目
	城镇

公共类
	主要用水行业洗浴、洗车、高尔夫球场、室外人工滑雪场、宾馆、机关、高校、医院等行业单位用水量指标，公共供水管网漏损率，生活节水器具普及率等

	
	工业类
	主要工业行业单位产品用水量、工业用水重复利用率、

其他节水型企业评价导则中要求的技术指标等

	
	农业类
	农田灌溉水有效利用系数、节水灌溉面积占比、高效节水灌溉面积占比、灌溉亩均用水量、亩均田间固定管道长度等

	
	环境类
	单位面积用水量（补水量）等

	
	水厂类
	水厂自用水率等


注：“*”类节水指标仅适用于水资源论证区域评估、基础设施及公用事业类非水利建设项目。

三、主要节水指标计算公式

（1）万元地区生产总值（GDP）用水量
计算公式：
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式中：q总=万元地区生产总值（GDP）用水量（××年可比价）（m3）；

Q总=计算时间内，地区用水总量（m3），与水资源公报中用水量统计口径保持一致；

p总=计算时间内，地区生产总值（××年可比价）（万元）。
（2）万元工业增加值用水量

计算公式：
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式中：q工=万元工业增加值用水量（××年可比价）（m3）；

Q工=计算时间内，工业用水量（新水量）（m3），与水资源公报中工业用水量口径保持一致；

p工=计算时间内，工业增加值（××年可比价）（万元）。

（3）农田灌溉水有效利用系数

计算公式：
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式中：η农=农田灌溉水有效利用系数；

Q净=计算时间内，农作物净灌溉用水总量，即作物需水量扣除生长期内有效降水量（m3）；
Q灌=计算时间内，农田灌溉用水总量，按取水口灌溉取水量计算的毛灌溉用水总量（m3）。

（4）耕地实际灌溉亩均用水量

计算公式：
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式中：q亩=耕地实际灌溉亩均用水量（m3）；
Q灌=计算时间内，农田灌溉用水总量，与水资源公报中耕地灌溉用水量统计口径保持一致（m3）；
N田=计算时间内，耕地实际灌溉面积（亩）。
（5）节水灌溉面积占比

计算公式：
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式中：η节=节水灌溉面积占比（%）；
A节=地区节水灌溉面积（万亩）；
A有效=地区有效灌溉面积（万亩）。

（6）高效节水灌溉面积占比

计算公式：
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式中：η高=高效节水灌溉面积占比（%）；
A高=地区高效节水灌溉面积（万亩）；
A有效=地区有效灌溉面积（万亩）。

（7）城镇居民人均生活用水量 

计算公式：
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式中：q城居=城镇居民人均生活用水量[L/（人·d）]；
Q城居=计算时间内，城镇居民生活用水总量（m3）；
N城镇=计算时间内，城镇用水人口总数（人）；
T=计算时间（d）。

（8）城镇公共人均生活用水量

计算公式：
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式中：q城公=城镇公共人均生活用水量[L/（人·d）]；
Q城公=计算时间内，城镇公共用水量含第三产业和建筑业等用水量；
N城镇=计算时间内，城镇用水人口总数（人）；
T=计算时间（d）。

（9）农村居民人均生活用水量

计算公式：
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式中：q农=农村居民人均生活用水量[L/（人·d）]；
Q农=计算时间内，农村居民生活用水总量（m3）；
N农=计算时间内，农村用水人口总数（人）；
T=计算时间（d）。

（10）城镇生活节水器具普及率

计算公式：
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式中：η普=城镇生活节水器具普及率（%）；
N节=城镇公共场所、居民家庭使用生活节水器具个数（件）；
N器=城镇公共场所、居民家庭生活用水器具总数（件）。
（11）公共供水管网漏损率

计算公式：
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式中：η漏=公共供水管网漏损率（%）；
Q漏=计算时间内，公共供水管网漏损水量，等于公共供水总量和有效供水量之间的差值（m3）；
Q公=计算时间内，公共供水总量（m3）。

（12）工业用水重复利用率

计算公式：
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式中：η重=工业用水重复利用率（%）；
Q重=计算时间内，工业用水重复利用量（m3）；
Q工=计算时间内，工业用水总量（m3）。

（13）再生水利用率

计算公式：
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式中：η再=再生水利用率（%）；
Q再=计算时间内，地区再生水利用量（m3）；
Q污=计算时间内，地区污水处理总量（m3）。

（14）非常规水资源替代率

计算公式：
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式中：η非=非常规水资源替代率（%）；
Q非=计算时间内，地区再生水、淡化海水、雨水等非常规水资源利用量，用于直流冷却的海水利用量，按其用水量的10%纳入非常规水资源利用量（m3），与水资源公报中其他水源供水量统计口径保持一致；
Q总=计算时间内，地区用水总量（m3），与水资源公报中用水量统计口径保持一致。

附件7

河北省规划和建设项目节水评价指标及参考标准

根据《水利部关于开展规划和建设项目节水评价工作的指导意见》（水节约〔2019〕136号）和《规划和建设项目节水评价技术要求》（办节约〔2019〕206号），参考《河北省水利厅关于下达“十四五”期间用水效率控制指标的通知》（冀水节〔2021〕34号）《河北省推进全社会节水工作十项措施》（冀政办字〔2020〕24号）及《节水型社会评价标准》等，依据《中国水资源公报》《中国统计年鉴》《中国水利统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《河北省水资源公报》《河北统计年鉴》《节水型企业评价导则》等，提出以下10项节水评价指标及其参考标准（含全国、华北地区、河北省平均值及先进值）（表1-10），供河北省范围内开展节水评价篇章编制和审查工作时参考。本参考标准将根据实际情况动态更新。
表1

万元地区生产总值（GDP）用水量

单位：m3
	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	57.2
	22.4
	北京、天津、上海、浙江、重庆

	华北地区
	33.8
	13.6
	北京、天津

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	39.3
	32.5
	山东、山西

	北    京
	11.2
	/
	/

	天    津
	19.8
	/
	/

	河    北
	50.5
	34.8
	廊坊、唐山、沧州、秦皇岛、承德

	邯 郸 市
	52.3
	/
	/

	邢 台 市
	85.8
	/
	/

	石家庄市
	51.6
	/
	/

	保 定 市
	67.1
	/
	/

	衡 水 市
	90.6
	/
	/

	沧 州 市
	38.3
	/
	/

	廊 坊 市
	28.5
	/
	/

	唐 山 市
	31.2
	/
	/

	秦皇岛市
	41.9
	/
	/

	张家口市
	49.6
	/
	/

	承 德 市
	49.2
	/
	/

	定 州 市
	78.2
	/
	/

	辛 集 市
	53.2
	/
	/

	雄安新区
	237.5
	/
	/


注：1.现状数据根据《中国水资源公报》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）、河北省统计年鉴（2021年）整理分析。

2.全国、全省先进水平为最先进的前5个行政区（地级市及直管县）平均值，华北地区先进水平为最先进的2个行政区的平均值，下同。

3.华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省，下同。

4.所有数据采用2020年价格。

表2
万元工业增加值用水量

单位：m3
	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	32.9
	13.2
	北京、天津、陕西、山东、河北

	华北地区
	15.6
	8.9
	北京、天津

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	16.6
	14.5
	河北、山东

	北    京
	7.1
	/
	/

	天    津
	10.7
	/
	/

	河    北
	15.7
	13.4
	辛集、保定、廊坊、沧州、唐山

	邯 郸 市
	17.6
	/
	/

	邢 台 市
	15.5
	/
	/

	石家庄市
	15.1
	/
	/

	保 定 市
	10.5
	/
	/

	衡 水 市
	16.4
	/
	/

	沧 州 市
	13.1
	/
	/

	廊 坊 市
	12.6
	/
	/

	唐 山 市
	14.8
	/
	/

	秦皇岛市
	17.2
	/
	/

	张家口市
	18.3
	/
	/

	承 德 市
	37.8
	/
	/

	定 州 市
	28.1
	/
	/

	辛 集 市
	6.5
	/
	/

	雄安新区
	17.4
	/
	/


注：1.现状数据根据《中国水资源公报》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）、《中国统计年鉴》（2021年）、《河北统计年鉴》（2021年）及河北省统计局统计成果整理分析。

2.所有数据采用2020年价格。

表3             

农田灌溉水有效利用系数

	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	0.565
	0.666
	北京、上海、天津、河北、山东

	华北地区
	0.637
	0.725
	北京、天津

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	0.635
	0.659
	河北、山东

	北    京
	0.750
	/
	/

	天    津
	0.720
	/
	/

	河    北
	0.675
	0.732
	辛集、承德、沧州、衡水、廊坊

	邯 郸 市
	0.654
	/
	/

	邢 台 市
	0.649
	/
	/

	石家庄市
	0.698
	/
	/

	保 定 市
	0.685
	/
	/

	衡 水 市
	0.730
	/
	/

	沧 州 市
	0.732
	/
	/

	廊 坊 市
	0.723
	/
	/

	唐 山 市
	0.676
	/
	/

	秦皇岛市
	0.642
	/
	/

	张家口市
	0.678
	/
	/

	承 德 市
	0.744
	/
	/

	定 州 市
	0.647
	/
	/

	辛 集 市
	0.751
	/
	/

	雄安新区
	0.679
	/
	/


注：现状数据根据《中国水资源公报》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）及相关技术单位测算成果（2020年）整理分析。

表4               

耕地实际灌溉亩均用水量

单位：m3
	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	356
	162
	北京、河北、山东、河南、山西

	华北地区
	163
	158
	北京、河北

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	162
	160
	河北、山东

	北    京
	119
	/
	/

	天    津
	230
	/
	/

	河    北
	157
	118
	沧州、邢台、廊坊、定州、辛集

	邯 郸 市
	203
	/
	/

	邢 台 市
	113
	/
	/

	石家庄市
	200
	/
	/

	保 定 市
	190
	/
	/

	衡 水 市
	149
	/
	/

	沧 州 市
	113
	/
	/

	廊 坊 市
	128
	/
	/

	唐 山 市
	167
	/
	/

	秦皇岛市
	223
	/
	/

	张家口市
	161
	/
	/

	承 德 市
	233
	/
	/

	定 州 市
	137
	/
	/

	辛 集 市
	148
	/
	/

	雄安新区
	154
	/
	/


注：数据根据《中国水利统计年鉴》（2021年）、《中国水资源公报》（2020年）、《河北水利统计年鉴》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）整理分析。

表5                 

节水灌溉面积占比

单位：%
	行政区
	现状水平

	
	节水灌溉面积占比
	高效节水灌溉面积占比

	
	平均

水平
	先进

水平
	先进水平所在

城市（地区）
	平均

水平
	先进

水平
	先进水平所在

城市（地区）

	全    国
	55
	87
	北京、内蒙古、新疆、天津、河北
	34
	75
	北京、新疆、河北、内蒙古、天津

	华北地区
	64
	92
	北京、天津
	51
	74
	北京、河北

	华北地区（不含直辖市）
	63
	74
	河北、山东
	50
	62
	河北、山东

	北    京
	100
	/
	/
	97
	/
	/

	天    津
	86
	/
	/
	65
	/
	/

	河    北
	82
	92
	雄安新区、石家庄、承德、辛集、沧州
	73
	86
	雄安新区、辛集、承德、沧州、石家庄

	邯 郸 市
	86
	/
	/
	74
	/
	/

	邢 台 市
	73
	/
	/
	60
	/
	/

	石家庄市
	97
	/
	/
	82
	/
	/

	保 定 市
	77
	/
	/
	69
	/
	/

	衡 水 市
	81
	/
	/
	81
	/
	/

	沧 州 市
	88
	/
	/
	87
	/
	/

	廊 坊 市
	81
	/
	/
	81
	/
	/

	唐 山 市
	68
	/
	/
	59
	/
	/

	秦皇岛市
	74
	/
	/
	48
	/
	/

	张家口市
	84
	/
	/
	58
	/
	/

	承 德 市
	93
	/
	/
	88
	/
	/

	定 州 市
	70
	/
	/
	67
	/
	/

	辛 集 市
	93
	/
	/
	93
	/
	/

	雄安新区
	98
	/
	/
	98
	/
	/


注：数据根据《中国水利统计年鉴》（2021年）、《河北水利统计年鉴》（2020年）整理分析。

表6

城镇人均生活用水量

单位：L/人•d

	行政区
	现状水平

	
	居民
	公共

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	134
	86
	河北、山东、天津、陕西、甘肃
	73
	34
	河北、黑龙江、山东、山西、内蒙古

	华北地区
	97
	81
	河北、山东
	42
	33
	河北、山东

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	93
	81
	河北、山东
	37
	33
	河北、山东

	北    京
	135
	/
	/
	86
	/
	/

	天    津
	94
	/
	/
	49
	/
	/

	河    北
	79
	64
	辛集、邯郸、保定、张家口、衡水
	29
	11
	邢台、定州、衡水、沧州、雄安新区

	邯 郸 市
	59
	/
	/
	15
	/
	/

	邢 台 市
	92
	/
	/
	9
	/
	/

	石家庄市
	78
	/
	/
	47
	/
	/

	保 定 市
	66
	/
	/
	28
	/
	/

	衡 水 市
	70
	/
	/
	11
	/
	/

	沧 州 市
	72
	/
	/
	12
	/
	/

	廊 坊 市
	86
	/
	/
	42
	/
	/

	唐 山 市
	112
	/
	/
	40
	/
	/

	秦皇岛市
	91
	/
	/
	52
	/
	/

	张家口市
	69
	/
	/
	31
	/
	/

	承 德 市
	86
	/
	/
	35
	/
	/

	定 州 市
	79
	/
	/
	10
	/
	/

	辛 集 市
	58
	/
	/
	29
	/
	/

	雄安新区
	82
	/
	/
	14
	/
	/


注：数据根据《中国水资源公报》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）、《中国统计年鉴》（2021）、《河北统计年鉴》（2021）整理分析。

表7

农村居民人均生活用水量

单位：L/人•d

	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	100
	68
	西藏、甘肃、天津、河南、宁夏

	华北地区
	76
	70
	天津、河南

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	76
	72
	山东、河南

	北    京
	128
	/
	/

	天    津
	67
	/
	/

	河    北
	84
	69
	雄安新区、定州、邢台、保定、沧州

	邯 郸 市
	96
	/
	/

	邢 台 市
	64
	/
	/

	石家庄市
	91
	/
	/

	保 定 市
	71
	/
	/

	衡 水 市
	79
	/
	/

	沧 州 市
	73
	/
	/

	廊 坊 市
	119
	/
	/

	唐 山 市
	98
	/
	/

	秦皇岛市
	88
	/
	/

	张家口市
	83
	/
	/

	承 德 市
	104
	/
	/

	定 州 市
	62
	/
	/

	辛 集 市
	97
	/
	/

	雄安新区
	60
	/
	/


注：1.数据根据《中国水资源公报》（2020年）、《河北省水资源公报》（2020年）、《中国统计年鉴》（2021）、《河北统计年鉴》（2021）整理分析。

表8               

城镇生活节水器具普及率

单位：%
	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市（地区）

	全    国
	66.4
	85.0
	/

	华北地区
	76.2
	99.5
	天津、北京

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	72.0
	/
	/

	北    京
	99.3
	/
	/

	天    津
	100
	/
	/

	河    北
	76.0
	/
	/


注：现状数据根据《水资源管理年报》（2018年）及实际调查成果（2018年）整理分析。

表9              

城市公共供水管网漏损率

单位：%
	行政区
	现状水平

	
	平均水平
	先进水平
	先进水平所在城市(地区）

	全    国
	13.4
	9.6
	甘肃、山西、青海、浙江、西藏

	华北地区
	12.7
	10.9
	山西、山东

	华北地区（不含北京、天津等直辖市）
	11.9
	10.9
	山西、山东

	北    京
	16.1
	/
	/

	天    津
	13.5
	/
	/

	河    北
	12.9
	9.9
	定州、辛集、廊坊、邯郸、保定

	邯 郸 市
	10.6
	/
	/

	邢 台 市
	14.3
	/
	/

	石家庄市
	13.9
	/
	/

	保 定 市
	11.1
	/
	/

	衡 水 市
	12.4
	/
	/

	沧 州 市
	12.5
	/
	/

	廊 坊 市
	9.2
	/
	/

	唐 山 市
	13.5
	/
	/

	秦皇岛市
	16.3
	/
	/

	张家口市
	17.4
	/
	/

	承 德 市
	17.0
	/
	/

	定 州 市
	1.2
	/
	/

	辛 集 市
	7.7
	/
	/


注：现状数据根据《中国城市建设统计年鉴》（2020年）整理分析，未根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）进行修订。

表10           

主要工业行业用水重复利用率参考标准

	序号
	行业
	重复利用率指标
	参考标准

	1
	纺织染整
	≥45%
	GB/T26923-2011节水型企业纺织染整行业

	2
	钢铁行业
	≥97%
	GB/T26924-2011节水型企业钢铁行业

	3
	火力发电
	冷却水≥90%，

全厂废污水回用率≥85%
	GB/T26925-2011节水型企业火力发电行业

	4
	石油炼制
	≥97.5%
	GB/T26926-2011节水型企业石油炼制行业

	5
	造纸行业
	纸浆大于≥70%，

纸和纸板≥85%
	GB/T26927-2011节水型企业造纸行业

	6
	乙烯行业
	≥98%
	GB/T32164-2105节水型企业乙烯行业

	7
	味精行业
	≥92%
	GB/T32165-2015节水型企业味精行业

	8
	氧化铝
	≥98%
	GB/T33232-2016节水型企业氧化铝行业

	9
	电解铝
	≥92%
	GB/T33233-2016节水型企业电解铝行业

	10
	铁矿采选
	≥90%
	GB/T34608-2017节水型企业铁矿采选行业

	11
	炼焦行业
	≥98%
	GB/T34610-2017节水型企业炼焦行业

	12
	啤酒行业
	≥70%
	GB/T35576-2017节水型企业啤酒行业

	13
	氮肥行业
	≥95%
	GB/T36895-2018节水型企业氮肥行业

	14
	氯碱行业
	≥96%
	GB/T37281-2018节水型企业氯碱行业

	15
	船舶行业
	≥75%
	GB/T37332-2019节水型企业船舶行业

	16
	现代煤化工
	≥97%
	GB/T37759-2019节水型企业现代煤化工行业

	17
	化纤长丝织造行业
	≥70%
	GB/T 37832-2019 节水型企业化纤长丝织造行业

	18
	多晶硅行业
	≥98%
	GB/T 38907-2020节水型企业多晶硅行业


注：地方标准严于国家标准与行业标准的，以地方标准为准。

附件8          

节水潜力计算公式
节水潜力可参考水利部水资源管理司印发的《节水型社会建设规划编制导则》附录2所列的节水潜力计算公式进行计算。

（1）农业节水潜力计算公式

农业节水潜力主要是农田灌溉节水潜力。农业节水潜力主要是考虑采取调整农作物种植结构、改造大中型灌区、扩大节水灌溉面积、提高渠系水利用系数、改进灌溉制度和实施农业水价综合改革等措施的综合节水潜力，涵盖了工程节水、农艺节水、管理节水三方面的节水潜力。计算公式见（1）。
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               （1）

式中：Wn－农田灌溉节水潜力；A0－现状灌溉面积（有效灌溉面积)（万亩）；Qj0－现状作物加权净灌溉需水定额（m3/亩）；Qjt－考虑作物布局调整后的规划水平年作物加权净灌溉需水定额（m3/亩）；η0－现状水平年农田灌溉水有效利用系数；ηt－规划水平年农田灌溉水利用系数。

以上计算工作量很大，需要资料很多，也可简单采用公式（2）计算：
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                （2）
式中：Qd0－平水年情况下现状年综合毛灌溉定额（m3/亩）；Qdt－规划水平年综合毛灌溉定额（m3/亩）。

（2）工业节水潜力计算公式

工业节水潜力主要是考虑产业结构调整、产品结构优化升级、节水技术改造、调整水资源税（水费）征收力度、实行差别水价等条件下的综合节水潜力，涵盖了工程节水、工艺节水、管理节水三方面的节水潜力。计算公式见（3）。
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                 （3）

式中：Wg－工业节水潜力；Z0－现状水平年工业增加值（亿元）；Qz0－现状水平年万元工业增加值用水量；Qzt－规划水平年万元工业增加值用水量（包含了工业内部结构调整的影响）。

（3）城镇生活（包括建筑及三产）节水潜力计算公式

城镇生活节水潜力主要是考虑了生活节水器具普及率的提高和供水管网漏损率的降低两方面的节水潜力。涵盖了工程节水、工艺节水等方面的节水潜力。计算公式见（4）。
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       （4）

式中：Ws－城镇生活节水潜力；W0－现状自来水厂供出的城镇生活用水量；L0－现状水平年公共供水管网漏损率（%）；Lt－规划水平年公共供水管网漏损率（%）；R－现状城镇用水人口；JZ－采用节水型器具的日可节水量（L/人.d），据相关资料分析，采用节水便器平均每人每天至少节水12L，节水型洗衣机平均每人每天可节水8.5L，节水型水龙头平均每人每天可节水1L，节水型淋浴器平均每人每天可节水6.1L，故综合可取28L/人.d，如有详细资料可根据各类节水型器具实际节水量取值；P0－现状水平年城镇生活节水器具普及率（%）；Pt－规划水平年城镇生活节水器具普及率（%）。
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需组织专家评审的
邀请节水评价专家


审查意见明确
是否通过节水评价


县级以上人民政府水行政主管部门或承担相关行政审批的机构加强权限范围内节水评价管理，所属相关主办部门做好权限内节水评价登记台账及归档工作，报同级节水管理机构汇总



